RENOLIT ALKORPLAN
Toles colaminées

81170/81179

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tole d'acier galvanisée d'une épaisseur de 0,60 mm sur laquelle une membrane d'étanchéité de toiture homogene a base de PVC-P
RENOLIT ALKORPLAN a été laminée. La sous-face en acier est protégée par une couche anticorrosion.

APPLICATION

Spécialement concu comme accessoire pour les systemes de toiture RENOLIT ALKORPLAN. La téle s'utilise pour en couper des profiles pour la fixation
linéaire, pour des supports intermédiaires sur des relevés non collés de plus de 500 mm de hauteur et pour la finition de haute qualité de rives et
acroteres, etc.. La tole colaminée peut étre coupée et pliée sur place ou dans un atelier de métal. Installation selon les instructions RENOLIT.

EMBALLAGE
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81170-003 Gris clair - 71004 Tmx2m 5,8 kg/m? 10/30
81170-009 Anthracite - 79851 Tmx2m 5,8 kg/m’ 10/30
81170-011 Gris foncé - 73321 Tmx2m 5,8 kg/m? 10/30
81170-010 Terracotta - 82119 Tmx2m 5,8 kg/m?

81170-012 Vert cuivre - 60884 Tmx2m 5,8 kg/m?

81179-704 Blanc - 90300 Tmx2m 5,8 kg/m?

81179-707 Argent - 40100 Tmx2m 5,8 kg/m?
81179-703 Cuivre® - 84040* Tmx2m 6,3 kg/m?
81179-705 Cool grey - 77040 Tmx2m 5,8 kg/m?
81179-706 Cool Ivory - 11014 Tmx2m 5,8 kg/m?
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81170-004 Gris clair - 71004 (10x40x 10 mm) x 2 m 20
81170-005 Gris clair - 71004 (10x10x40x 10 mm) x 2 m 20
81170-006 Gris clair - 71004 (10x70x 50 x 10 mm) x 2 m 10

* Epaisseur de la membrane: 1,4 mm
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81170-004 81170-005 81170-006
Profilé pour fixation linéaire Profilé de connection verticale Profilé de rive de toiture en L

STOCKAGE
’ Le stockage se fait dans I'emballage d'origine, dans un endroit sec, a I'abri du gel et protégé du soleil. ‘
Ce document annule et remplace le précédent.
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