
RENOLIT ALKORPLAN L Green
Système de toiture verte

EMBALLAGE

Couleur Epaisseur Largeur Longueur Poids / rouleau

RENOLIT ALKORPLAN L35A77 Gris clair (71004) 1,5 mm 2,15 m 15 ml ca. 73 kg

PROPRIÉTÉS

Normes de 
référence

Valeurs de production 
RENOLIT ALKORPLAN L Green Unité

1,5 mm

Masse surfacique EN 1849-2 2,15 kg/m2

Résistance à la traction EN 12311-2 (B) ≥675 N/50 mm

Allongement EN 12311-2 (B) ≥55 %

Stabilité dimensionelle (6h à 80 °C) EN 1107-2 ≤ |0,3| %

Pliabilité à basse température EN 495-5 ≤-25 °C

Résistance à la déchirure EN 12310-2 ≥350 N

Résistance au pelage du joint EN 12317-2 Rupture à l’extérieur du joint ou ≥ 675 N/50 mm

Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) EN 1931 20.000 -

Résistance au poinçonnement statique EN 12730 ≥20 kg

Résistance à la pénétration des racines EN 13948 / FLL Passé -

Réaction au feu (EN 13501-1) ISO 11925-2 E -
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Information produit
RENOLIT ALKORPLAN L Green
Membrane d’étanchéité synthétique à base de PVC-P, armée par un voile 
de verre et sous-façée d’un non-tissé polyester.

Application
La membrane d’étanchéité RENOLIT ALKORPLAN L Green s’utilise pour  
une mise en oeuvre en adhérence à l’aide des colles PU RENOLIT 
ALKORPLUS et est recouverte d’une système de toiture végétalisée  
RENOLIT ALKORPLAN Green . 

Certificats
Certification produit EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificats disponibles sur notre site www.renolit.alkorplan.com.

Stockage 
Le stockage se fait dans un endroit sec, à l’abri du gel et protégé du soleil, 
rouleaux couchés, parallèles et dans l’emballage d’origine. Le maximum 
de pile de stockage dans l’emballage d’origine est de 4 palettes avec une 
protection entre les couches et 5 caisses dans l’emballage d’origine en 
caisse claire voie.

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN sont livrées en rouleaux sur 
mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu’à 10% de rouleaux courts 
(min. 8 m).

Ce document annule et remplace le précédent.
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